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De schepen van Milieu en Stedenbouw aan het woord 

 

Ukkel is een van de gemeentes in het Brussels gewest waarvan een deel 

van het grondgebied nog geen riolering heeft. De aanleg van de rioleringen 

gebeurt geleidelijk aan, maar hangt af van heel wat belastende factoren 

(toegankelijkheid, aanwezigheid van een collector, ...). In afwachting van een 

aansluiting op de riolering moeten de Ukkelaars die met deze situatie 

geconfronteerd worden dus een alternatieve oplossing vinden om hun afvalwater 

te beheren. 

 In 2010 heeft de gemeente een gemeentereglement over riolering 

aangenomen, dat onder andere de verplichting voorziet om zich aan te sluiten op 

de openbare riolering zodra ze in dienst gesteld is. In sommige gevallen kan de 

aansluiting echter technisch complexer zijn en een aanzienlijke kost veroorzaken. 

Middels een afwijking door het college van burgemeester en schepenen kunnen 

individuele zuiveringssystemen zoals microstations of lagunes toegestaan 

worden zodat het afvalwater efficiënt behandeld kan worden en om te vermijden 

dat het in de natuur of in een waterloop geloosd wordt. Dit reglement werd 

herwerkt en is nu opgenomen in de Gemeentelijke stedenbouwkundige 

verordening betreffende het waterbeheer. 

Deze gids wil praktische informatie bieden om de burgers op weg te helpen 

in hun beheer van het afvalwater naargelang hun situatie. Hij bevat in die zin een 

reeks aanbevelingen en nuttige tips. 

         Marc COOLS 

                      Schepen van Milieu en Stedenbouw 
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I. De grote principes om in aanmerking te nemen 
 

 Het principe: elke eigenaar van gebouwen heeft de verplichting zijn huishoudelijk afvalwater 
aan te sluiten op de openbare riolering als de openbare ruimte ervan voorzien is. Bij de plaatsing 
van een nieuwe riolering moeten alle gebouwen aangesloten worden op het ogenblik dat het 
rioolnet in dienst gesteld wordt. De eigenaar van de gebouwen dient zijn huishoudelijk 
afvalwater naar het verbindingspunt met de aansluiting die voorzien is op het openbaar domein 
te brengen. 

 Een akkoord van het college van burgemeester en schepenen voor het behoud of de installatie 
van een individueel zuiveringssysteem is mogelijk op bepaalde voorwaarden, in een van de 
volgende gevallen:  
 Er is een riolering maar de aansluiting is technisch onmogelijk en/of de aansluitingskosten zijn 

buitensporig;  
 Er werd een individueel zuiveringssysteem in dienst gesteld hoogstens 10 jaar voor de 

indienststelling van de openbare riolering; 
 Er is een riolering gepland maar er is momenteel een individueel zuiveringssysteem; 
 Er is een riolering gepland over minstens 10 jaar en er moet een individueel 

zuiveringssysteem geïnstalleerd of behouden worden; 
 Er zal nooit een riolering zijn en er moet een individueel zuiveringssysteem geïnstalleerd (of 

behouden) worden. 
 

 In elk geval moeten de gekozen individuele zuiveringssystemen een zuivering van het 
afvalwater en een lozing verzekeren overeenkomstig de geldende normen en reglementen. 
 

 Het door het individueel zuiveringssysteem behandelde restwater (effluenten) wordt in 
dalende voorrangsvolgorde:  

a) Geloosd in het blauw netwerk of in een gescheiden regenwaternet (met naleving van de 
lozingsnormen en toestemmingen); 

b) Geïnfiltreerd in de bodem van het perceel waarop het gebouw zich bevindt door middel van 
een infiltratiesysteem (vereist een milieuvergunning en er moet rekening gehouden worden 
met de belastende factoren voor de infiltratie). 

 Scheiding van het huishoudelijk afvalwater en regenwater: de voorkeur geven aan het 
ontwerp van gescheiden afvoernetten op het perceel en in de gebouwen. 
 Het regenwater moet van het huishoudelijk afvalwater gescheiden worden en mag in geen 

geval naar het individueel zuiveringssysteem gestuurd worden. 
 De lozing van het regenwater in het openbaar rioolnet zo veel mogelijk vermijden: dat 

verlaagt het rendement van de collectieve zuiveringsstations en overbelast het rioolnet 
onnodig, wat het risico op overstromingen vergroot. 

 

 Het alternatief afvalwaterbeheer wordt ontworpen vanaf het bouwkundig ontwerp en 
verfijnd naarmate het project vordert tot de afronding van het aanvraagdossier van een 
stedenbouwkundige vergunning. 

 
 

I. De grote principes om in aanmerking te nemenI. De grote 

principes om in aanmerking te neme 
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II. Algemeen principe voor het afvalwaterbeheer: verplichte 

aansluiting op de riolering 
 

 

Vaak gestelde vragen 

 Wanneer moet ik me aansluiten?  

Wanneer de ruimte ervoor voorzien is, op het 

moment van de indienststelling van het 

rioolnet. 

De aanwezigheid van werkende riolen kan 

gecontroleerd worden bij de beheerder van het 

rioolnet of bij de Technische Wegendienst van de 

gemeente Ukkel.  

Kaart met de zones die niet aangesloten zijn op de 

riolering (bron: Vivaqua). In het rood: delen zonder 

riolering (kaart ter informatie, kan niet up-to-date 

zijn door recente werken). 

 

 Welke administratieve stappen moet ik 

zetten?   

Je moet een toelatingsaanvraag voor de aansluiting indienen bij de beheerder van het rioolnet. Het 

aanvraagformulier voor de aansluiting op de riolering is beschikbaar op de website van de 

beheerder:  

http://www.hydrobru.be/wp-content/uploads/2014/09/Formulaire-de-raccordement-a-l-egout.pdf 

 

 Wat zijn de verantwoordelijkheden?  

 De verantwoordelijkheden van de beheerder van het rioolnet: hij verricht de particuliere 

aansluiting op het openbaar domein, op kosten van de eigenaar van het gebouw. (Opmerking: 

hij zorgt ook voor de plaatsing, het onderhoud en de eventuele herstelling van de riolering en 

van de privé-aansluitingen op het openbaar domein). 

 Die van de eigenaar van het gebouw: hij moet zijn huishoudelijk afvalwater naar het 

verbindingspunt met de voorziene aansluiting op het openbaar domein brengen, met zijn 

eigen middelen of via de door de beheerder van het rioolnet aangeduide aannemer die de 

werken onder het openbaar domein uitvoert. 

 

 Wat moet ik doen met het oude individueel zuiveringssysteem?  

Het moet buiten gebruik gesteld werden (afgekoppeld en verwijderd of uitgeschakeld) zodra het 

gebouw op de openbare riolering aangesloten is en dit zonder hinder te veroorzaken. 

http://www.hydrobru.be/wp-content/uploads/2014/09/Formulaire-de-raccordement-a-l-egout.pdf
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 Wat moet ik doen met een oude zinkput?  

Oude zinkputten kunnen hergebruikt worden als infiltratieput van het regenwater (zo kan je de 

gemeentelijke premie voor de insijpeling van regenwater krijgen - zie deel over het 

regenwaterbeheer).  

 Wat zijn de normen voor de lozing van afvalwater in de riolering? 

De aansluiting moet zich schikken naar de normen die de beheerder van het rioolnet oplegt. 

Huishoudelijk afvalwater mag in geen geval textielvezels, kunststof verpakkingen, vast organisch of 
ander huishoudelijk afval, vast vermalen afval, minerale oliën, ontvlambare producten, vluchtige 
oplosmiddelen of andere giftige of gevaarlijke stoffen bevatten. 

 Wat moet ik doen in geval van problemen met de riolering? Meer info over de spelers die 

betrokken zijn bij de riolering? 

Zie www.ukkel.be  Gemeentediensten  Werken  Riolering 
 

 

III. Analyse van de situatie en schema's om te helpen bij de 

beslissing: aansluiting op de riolering of alternatieve 

oplossingen 
 

 Win informatie in over de situatie in je straat: om te weten of je straat een riolering heeft en of 
het gepland is binnenkort een riolering aan te leggen kan je contact opnemen met de Technische 
Wegendienst van de gemeente Ukkel, die inlichtingen inwint bij de beheerder van het rioolnet.  
 

 3 mogelijke gevallen:  

 De riolering bestaat 
 Overgangssituatie: de riolering is gepland, maar is nog niet geplaatst of functioneel 
 Er zal nooit riolering zijn 

 

 De alternatieve oplossingen:  

 Het behoud van een individueel zuiveringssysteem, onder voorwaarden en met de 
toestemming van het college van burgemeester en schepenen; 

 De installatie van een individueel zuiveringssysteem, onder voorwaarden en met de 
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.   

 
 
 

Legende voor de volgende schema's: 

SV: stedenbouwkundige vergunning 

MV kl.2: milieuvergunning klasse 2 

IE: inwonersequivalent 

http://www.ukkel.be/
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Neem contact op met de Milieudienst 
voor een bezoek ter plaatse (zie contact) 

Microstation of intensief 

behandelingssysteem 

bestaand 

Lagunering of extensief 

behandelingssysteem 

bestaand 

Ja 

Indienststelling < 10 jaar 

Erkend model (of 

gelijkwaardig) (zie 1)  

Ja 

Zuiveringsrendement 

conform (zie 2) 

Ja 

Behoud van het huidige 

behandelingssysteem 

Regelmatig onderhoud (zie 

3) 

Ja 

Andere oplossingen? (buur, 

andere aansluiting, …) (zie 4) 

AANVRAAG VAN EEN 

OFFICIEEL AKKOORD 

TYPE 1 (zie VI) 

Toestemming van de 

beheerder van het rioolnet 

Er moet een individueel 

zuiveringssysteem 

geïnstalleerd worden (zie 6) 

Ja 

Ja 

Aansluiting op 

de riolering 

(zie III) 

 

Nee Nee 

MV kl.2 indien > 

20 IE 

SV indien > 

20 m² 

Nee 

GEVAL 1: 

BESTAANDE RIOLERING 

Complexe aansluiting 

(zie 4) 

Ja 

Ja 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

AANVRAAG VAN EEN 

OFFICIEEL AKKOORD 

TYPE 2 (zie VI) 

Nee 

Nee 

Nee 
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Erkend model (of gelijkwaardig) (zie 1) + 

Zuiveringsrendement conform (zie 2)  

Regelmatig onderhoud (zie 3) 

Ja 

Behoud van het individueel 

zuiveringssysteem 

Ja 

Nee 

Een septische put en een zinkput 

mogen behouden worden of 

moeten geïnstalleerd worden tot 

de indienststelling van de riolering 

Ja 

Een individueel 

zuiveringssysteem mag 

behouden worden of moet 

geïnstalleerd worden (zie 6) 

GEVAL 3: ER ZAL 

NOOIT RIOLERING ZIJN 

AANVRAAG VAN EEN 

OFFICIEEL AKKOORD 

TYPE 1 (zie VI) 

Ja 

Een andere beheerwijze van het afvalwater bestaat of moet geïnstalleerd worden 

Aanwezigheid van 

werkende riolering 

≥ 3 jaar 

Aanwezigheid van 

werkende riolering 

≥ 10 jaar of meer 

Nee 

Ja 

Neem contact op met de 

Technische Wegendienst 

voor controle (zie 

contact) 

Er moet een individueel 

zuiveringssysteem 

geïnstalleerd worden 

(zie 6) 

MV kl.2 indien > 20 IE SV indien > 20 m² 

Lagunering reeds 

bestaand 

Microstation al bestaand 

AANVRAAG VAN EEN 

OFFICIEEL AKKOORD 

TYPE 3 (zie VI) 

 

AANVRAAG VAN EEN 

OFFICIEEL AKKOORD 

TYPE 3 (zie VI) 

MV kl.2  

GEVAL 2: OVERGANGSSITUATIE 
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IV. Individueel zuiveringssysteem en lozing van de effluenten 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plaats beschikbaar 

Erkend microstation (zie 1) 

TYPE INDIVIDUEEL 

ZUIVERINGSSYSTEEM 

Nabijheid van een gescheiden netwerk  

Ja Nee 
Nee 

Ja Nee 

Lozing van de effluenten in 

de helderwaterleiding van 

het gescheiden netwerk 

(zie 7) 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja Nee 

Lozing van de effluenten: dalende voorrangsvolgorde 

Opmerking voor de lozing van septische putten in het geval van een overgangssituatie: 

- Indien doorlatende bodem  lozing via verdelend draineersysteem (+ MV kl.2)  

- Indien ondoorlatende bodem  lozing via een zinkput (+ MV kl.2) 

Lagunering MV kl.2 indien > 20 IE SV indien > 20 m² 

Nabijheid van oppervlaktewater  Toestemming van de beheerder 

Toestemming van de 
gemeente + van de 

beheerder van het netwerk 

LOZING VAN DE 

EFFLUENTEN 

Toestemming van de beheerder 

Lozing van de effluenten 

in het oppervlaktewater 

(zie 7) 

Toestemming van 
Leefmilieu Brussel 

Doorlatende bodem + voorwaarden 

oké (zie 8) 

Lozing van de effluenten 

via verdelend 

draineersysteem of 

andere (zie 7) 

Lozing van de 

effluenten via 

zinkput (zie 7) 

MV kl.2  MV kl.2  
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V. Aanvraag van een officieel akkoord van het college van 

burgemeester en schepenen en voorwaarden voor een 

alternatieve oplossing voor het algemeen principe 

1. Te bezorgen documenten bij de aanvraag van een officieel akkoord voor een 

alternatieve oplossing 

 Officiële brief om een akkoord aan te vragen: in de vorm van een brief aan het college van 

burgemeester en schepenen van Ukkel, op te sturen naar: Jean Vander Elstplein 29 - 1180 Ukkel. 

 Te bezorgen documenten, naargelang het geval:  

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag van een officieel akkoord type 1: 

Riolering bestaand - behoud van een bestaand individueel zuiveringssysteem 

1.   De installatiefactuur van het individueel zuiveringssysteem (als bewijs van de installatiedatum). 

2. Een technische fiche van het geïnstalleerde zuiveringssysteem met de erkenningen, het 
zuiveringsrendement (met de concentraties BOD5, COD, SS), het merk, het model, de afmetingen, 
enz. Indien het model niet erkend is door het college van burgemeester en schepenen van Ukkel 
(dezelfde modellen die erkend zijn door het Waals Gewest), moet de aannemer een 
gelijkwaardigheidsbewijs bezorgen met vermelding van het zuiveringsrendement. 

3. Een analyse van het gezuiverde water (effluenten) door een erkend laboratorium, die bewijst dat 
het voldoet aan de kwaliteitsnormen voor geloosd water. Deze analyse bevat onder andere de 
volgende parameters: BOD5 [mg O2/l], COD [mg O2/l], SS [mg/l], N totaal [mg N/l], P totaal [mg P/l]. 

4. De laatste onderhoudsfactuur van het individueel zuiveringssysteem (onderhoud, lediging, ...). 

5. Een inplantingsplan van het zuiveringssysteem met daarop het kijkgat en de afvoer van de 
effluenten. 

6. Een rechtvaardigingsstuk met daarop: 
 Uitleg over de aanvraag van een akkoord voor het behoud van een individueel 

zuiveringssysteem, met beschrijving van de situatie en de verschillende ondervonden 
moeilijkheden; 

 Uitleg over de keuze voor de lozing van de effluenten. 

7. De nodige vergunningen en/of toelatingen of een aanvraag om ze in overeenstemming te brengen 
(zie punt 5). 

Legende:  
- SS: zwevende stoffen 
- BOD5: biochemisch zuurstofverbruik over 5 dagen 
- COD: chemisch zuurstofverbruik 
- N: stikstof 
- P: fosfor 
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Aanvraag van een officieel akkoord type 2: 
Riolering bestaand maar moeilijke aansluiting - individueel zuiveringssysteem te 

installeren 

 

1. Een technische fiche van het gekozen zuiveringssysteem met de erkenningen, het 
zuiveringsrendement (met de concentraties BOD5, COD, SS), het merk, het model, de afmetingen, 
enz. In het geval van individuele microzuiveringsstations (of collectieve voor meerdere woningen), 
indien het model niet erkend is door het college van burgemeester en schepenen van Ukkel 
(dezelfde modellen die erkend zijn door het Waals Gewest), moet de aannemer een 
gelijkwaardigheidsbewijs bezorgen met vermelding van het zuiveringsrendement. 

2. Een inplantingsplan van het zuiveringssysteem met daarop het kijkgat en de afvoer van de 
effluenten. 

3. Een rechtvaardigingsstuk met daarop: 
 Uitleg over de aanvraag van een akkoord voor de installatie van een individueel 

zuiveringssysteem, met beschrijving van de situatie en de verschillende ondervonden 
moeilijkheden; 

 Uitleg over de keuze voor de lozing van de effluenten. 
4. In geval van technisch moeilijke aansluiting en/of aansluiting die tot buitensporige kosten leidt: 

 Geef in het bijgevoegde document een technische beschrijving die deze complexiteit en de 
ondervonden moeilijkheden illustreert (ligging van het terrein, locatie van het gebouw ten 
opzichte van de riolering, enz.); 

 Bezorg een raming van de kostprijs of een offerte voor de aansluiting ten aanzien van de 
kostprijs voor het behoud (met inbegrip van de onderhoudskosten over 10 jaar) of voor de 
installatie van een individueel zuiveringssysteem. 

5. De nodige vergunningen en/of toelatingen (zie punt 5). 

Bezorg 6 maanden na de indienststelling aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel en aan de dienst 
Vergunningen van Leefmilieu Brussel een analyse van het gezuiverde water (effluenten) door een 
erkend laboratorium, die bewijst dat het voldoet aan de kwaliteitsnormen voor geloosd water.  Deze 
analyse bevat onder andere de volgende parameters: BOD5 [mg O2/l], COD [mg O2/l], SS [mg/l], N 
totaal [mg N/l], P totaal [mg P/l]. 
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Aanvraag van een officieel akkoord type 3: 
- Overgangssituatie - individueel zuiveringssysteem te installeren 

of 
- Er zal nooit riolering zijn - individueel zuiveringssysteem te installeren 
 

1. Een technische fiche van het gekozen zuiveringssysteem met de erkenningen, het 
zuiveringsrendement (met de concentraties BOD5, COD, SS), het merk, het model, de afmetingen, 
enz. In het geval van individuele microzuiveringsstations (of collectieve voor meerdere woningen), 
indien het model niet erkend is door het college van burgemeester en schepenen van Ukkel 
(dezelfde modellen die erkend zijn door het Waals Gewest), moet de aannemer een 
gelijkwaardigheidsbewijs bezorgen met vermelding van het zuiveringsrendement. 

2. Een inplantingsplan van het zuiveringssysteem met daarop het kijkgat en de afvoer van de 
effluenten. 

3. Een rechtvaardigingsstuk met daarop: 
 Uitleg over de keuze voor de lozing van de effluenten; 
 Uitleg over de aanvraag van een akkoord voor de installatie van een individueel 

zuiveringssysteem, met een beschrijving van de situatie, de verschillende ondervonden 
moeilijkheden en een raming van de termijn om de riolering in dienst te stellen.  

4. De nodige vergunningen en/of toelatingen (zie punt 5). 
 

Bezorg 6 maanden na de indienststelling aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel en aan de dienst 
Vergunningen van Leefmilieu Brussel een analyse van het gezuiverde water (effluenten) door een 
erkend laboratorium, die bewijst dat het voldoet aan de kwaliteitsnormen voor geloosd water. Deze 
analyse bevat onder andere de volgende parameters: BOD5 [mg O2/l], COD [mg O2/l], SS [mg/l], N 
totaal [mg N/l], P totaal [mg P/l]. 

 

2. Jaarlijks te bezorgen documenten 

 

De volgende documenten moeten jaarlijks aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel en aan de 

dienst Vergunningen van Leefmilieu Brussel bezorgd worden na de indienststelling van de 

installatie:  

1. Een analyse van het gezuiverde water (effluenten) door een erkend laboratorium, die bewijst dat 
het voldoet aan de kwaliteitsnormen voor geloosd water. Deze analyse bevat onder andere de 
volgende parameters: BOD5 [mg O2/l], COD [mg O2/l], SS [mg/l], N totaal [mg N/l], P totaal [mg P/l]. 
De eerste analyse moet 6 maanden na de indienststelling van het zuiveringssysteem bezorgd 
worden en vervolgens jaarlijks. 

2. De laatste onderhoudsfactuur van het individueel zuiveringssysteem (onderhoud, lediging, ...), die 
jaarlijks opgestuurd wordt naar de Milieudienst. 
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3. Belangrijke opmerkingen 

 Indienststelling van een microstation < 10 jaar: deze duur vertegenwoordigt de gemiddelde 
aflossingskost van een microzuiveringsstation. Na deze termijn wordt de aansluiting op de riolering 
verplicht. 

 Kosten: opgelet: in geval van aanvraag van een akkoord voor het behoud van een individueel 
zuiveringssysteem terwijl de riolering bestaat, kan de aanpassing van een individueel 
zuiveringssysteem uiteindelijk minder rendabel blijken dan de aansluiting op de riolering! 

 Individueel zuiveringssysteem gemeenschappelijk voor meerdere woningen: indien meerdere 
woningen zich in een situatie bevinden die de installatie van een individueel zuiveringssysteem 
vereist, is het mogelijk een officieel akkoord aan te vragen voor een gezamenlijke aansluiting op 
eenzelfde systeem, voor zover dit een gepast zuiveringsrendement heeft.  

 Bewaring van de resultaten: de analyseresultaten en de onderhouds- en ledigingsfacturen moeten 
5 jaar bewaard worden. Het gemeentebestuur van Ukkel en Leefmilieu Brussel zijn gemachtigd om 
deze resultaten en onderhoudsbewijzen (facturen) op te vragen. De termijn bedraagt een maand 
voor de ontvangst. 

 Hoe monsters nemen voor de analyse van de effluenten? De monsters moeten genomen worden 
voor de afvoering van het behandelde restwater (kijkgat te voorzien). 

 Als de voorwaarden voor de toekenning ervan niet nageleefd worden of om redenen in verband met 
het milieu, de hygiëne, de veiligheid of het gebrek aan onderhoud kan het akkoord van het college 
voor het behoud of de installatie van een individueel zuiveringssysteem ingetrokken worden. De 
eigenaar van het gebouw dient zijn huishoudelijk afvalwater in dat geval aan te sluiten op de 
bestaande openbare riolering. 

 Administratieve verplichtingen 
 

 De kosten die veroorzaakt worden door de nodige werken voor de aanleg van de installaties 
met het oog op de controle ervan en het toezicht erop zijn voor rekening van de uitbater, net 
als de monsternemingen en analyses die jaarlijks gevraagd kunnen worden. 

 De uitbater moet:  

 Alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om gevaar, overlast of 
ongemakken van de installaties te voorkomen, te beperken en te verhelpen; 

 Elk ongeval of incident dat schade kan veroorzaken aan de omgeving of aan 
de gezondheid en de veiligheid van personen onmiddellijk melden aan 
Leefmilieu Brussel en aan de gemeente Ukkel; 

 Elke stopzetting van activiteiten aangeven aan de gemeente Ukkel en aan 
Leefmilieu Brussel. 

 De uitbater blijft ten aanzien van derden aansprakelijk voor verlies of schade die deze 
installaties kunnen veroorzaken. 

 Een nieuwe toelating voor de lozing moet verkregen worden bij elke verhuizing van de 
installaties naar een nieuw adres.  
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VI. Informatie over het afvalwaterbeheer en hulp bij de 

beslissing 
 
 

1. Modellen van erkende microzuiveringsstations 

 Erkende modellen: de modellen microzuiveringsstations die door het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Ukkel erkend worden zijn dezelfde als diegene die erkend worden door 
het Waals Gewest. 
De lijst is beschikbaar op: 
http://environnement.wallonie.be/de/entreprises/systemes_epuration.htm 
 

 Gelijkwaardigheid: indien het microstation niet in de lijst met de door het Waals Gewest erkende 
microstations staat, moet je aan de aannemer een gelijkwaardigheidsbewijs vragen met het 
zuiveringsrendement (BOD5, COD, SS), rekening houdend met de onderstaande lozingsnormen. 
Deze gelijkwaardigheid moet bezorgd worden aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel. 

(Terug)  

 

2. Lozingsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zuiveringsrendement in 

de zones zonder riolering 

Definities:  

 SS = zwevende stoffen. Het zijn heel fijne vaste deeltjes die doorgaans met het blote oog zichtbaar 
zijn. Deze parameter bepaalt de troebelheid van het water. De SS beperken het binnendringen van 
het licht in het water, verlagen het zuurstofgehalte en schaden de ontwikkeling van het aquatisch 
leven.  

 BOD5 = biochemisch zuurstofverbruik over 5 dagen. Deze parameter komt overeen met de 
hoeveelheid verbruikte zuurstof binnen een bepaalde periode (5 dagen) om de oxidatie van de 
biologisch afbreekbare organische stoffen te verzekeren via biologische weg (bacteriën en micro-
organismen). Hij geeft een indicatie van de graad en de aard van de vervuiling en de 
verstikkingsrisico's van het milieu. 

 COD = chemisch zuurstofverbruik. Deze parameter kwantificeert de zuurstof die nodig is voor de 
oxidatie van het grootste deel van de verbindingen en oxideerbare minerale zouten. Hij geeft een 
indicatie van de graad en de aard van de vervuiling en de verstikkingsrisico's van het milieu. 

 

 

http://environnement.wallonie.be/de/entreprises/systemes_epuration.htm
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2.1. Emissievoorwaarden van het water uit de zuiveringsinstallatie 

 

Het water uit de zuiveringsinstallatie moet de volgende normen in acht nemen: 

Parameters Concentratie Referentiemeetmethode 

Biochemisch 
zuurstofverbruik (BOD5 bij 
20°C) zonder nitrificatie 

30 mg/l O2 (1) 
of 

50 mg/l O2 (2) 

Gehomogeniseerd, ongefilterd, onbezonken 
monster. Bepaling van de opgeloste zuurstof 
voor en na een incubatie van 5 dagen bij 20°C ± 
1°C in volledige duisternis. Toevoeging van een 
nitrificatieremmer. 

Chemisch zuurstofverbruik 
(COD) 

125 mg/l O2 (1) 

of 
160 mg/l O2 (2) 

Gehomogeniseerd, ongefilterd, onbezonken 
monster. Kaliumdichromaat 

Totaal vaste zwevende 
stoffen (SS)  

40 mg/l O2 (1) 

of 
60 mg/l O2 (2) 

Filtratie van een representatief monster (3) 

(1)  Gemiddeld over 24 uur. 
(2)  Maximum op een specifiek monster (AANBEVOLEN METHODE!). 
(3)  De analyses van de lozingen van de lagunering moeten verricht worden op gefilterde monsters. De 

concentratie van het totaal van vaste zwevende stoffen in de monsters ongefilterd water mag echter niet hoger 
liggen dan 150 mg/l. 

Bron: http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr035.htm 
 
 

2.2. Lozingsnormen van afvalwater in het oppervlaktewater 

 

De lozing van afvalwater in het oppervlaktewater kan toegestaan worden op de volgende voorwaarden 
(koninklijk besluit van 03/08/1976):  

Type vervuiling Huishoudelijk 
afvalwater 

Ziektekiemen in gevaarlijke proporties  Verplichte desinfectie 

pH 6,5 tot 9 

BOD5 bij 20°C mg/l (*) ≤ 15 of 30 of 50 

Methyleenblauwe verkleuring  Niet voor 3 dagen 

Neergeslagen stoffen ml/l (tijdens een statische sedimentatie van 2 uur) ≤ 0,5 

Zwevende stoffen mg/l ≤ 60 

Niet-polaire koolwaterstoffen mg/l ≤ 3 

Stoffen van Lijst 1 en 2 (zie Bijlage 1), stoffen die eutrofiëring 
veroorzaken  

Verboden  

Olie, vet of andere drijvende stoffen Geen drijflaag  

Vast afval dat vooraf mechanisch vermalen werd Verboden 

 (*) 15 mg/l voor de lozing van normaal huishoudelijk afvalwater in het gewoon oppervlaktewater; 
      30 mg/l voor de lozing van normaal huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater: "kustwateren, stromen en bevaarbare rivieren of als 
dusdanig geklasseerd, met uitzondering van kanalen […] en in de onbevaarbare waterlopen van de eerste en tweede categorie voorzien in artikel 2 
van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen"; 
      50 mg/l voor de lozing van normaal huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater: "afvalwater afkomstig van gebouwen die uitsluitend 
gebruikt worden als woning en waarin minder dan 20 personen wonen". 

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/peintegr035.htm
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BELANGRIJKE OPMERKING: de lijst in bijlage 1 is ook van toepassing op de lozing van huishoudelijke 
effluenten in het grondwater afkomstig van vrijstaande woningen die niet aangesloten zijn op een 
rioolnet en in beschermde waterwingebieden bestemd voor menselijke consumptie liggen (zie 
koninklijk besluit betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt 
door gevaarlijke, schadelijke of toxische stoffen voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest - 19 juni 
1989). 
 

 

2.2. Natuurreservaten en wingebieden 
 

 Natuurreservaten 
 

In de natuurreservaten is het verboden om 
water, scheikundige producten, organische 
afvalstoffen of overlopen van septische 
putten op kunstmatige wijze te lozen in 
bovengronds of ondergronds water 
(ordonnantie betreffende het natuurbehoud 
- 1 maart 2012). 
 
Legende: in het groen de Natura 2000-
gebieden en in het grijs de bufferzones op 
minder dan 60 meter ervan. 
 
Opgelet: 
- De projecten die onderworpen zijn aan een vergunning, toelating of goedkeuring die significant 
kunnen inwerken op een Natura 2000-gebied, individueel of samen met andere plannen en 
projecten, maken het voorwerp uit van een passende beoordeling van de gevolgen ervan op het 
terrein, ten aanzien van de doelstellingen voor het behoud van dit Natura 2000-gebied. 
- De projecten die onderworpen zijn aan een effectenstudie of een effectenrapport met betrekking 
tot onroerende goederen in een Natura 2000-gebied of op minder dan 60 meter van de perimeter 
ervan worden beschouwd alsof ze significant kunnen inwerken op een Natura 2000-gebied. 

 
Ter herinnering: alle systemen voor het verspreiden van effluenten (draineerbuizen, putten) zijn 
onderworpen aan een milieuvergunning van klasse 2. 

 

Tips 
Wanneer een project zich in de buurt van een beschermd natuurgebied bevindt, is het aangeraden 
contact op te nemen met Leefmilieu Brussel om zich te verzekeren van de noodzaak om een passende 
effectenbeoordeling uit te voeren. 
 
 
 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=nl&lg_txt=n&type=&sort=&numac_search=&cn_search=2012030115&caller=SUM&&view_numac=2012030115f
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 Wingebieden 

 

- In wingebieden en beschermingsgebieden van type I zijn enkel activiteiten toegestaan die 
rechtstreeks verband houden met de bescherming van het grondwater en de waterproductie, 
inclusief het onderhoud en de aanleg van de waterwinplaatsen. 

- In beschermingsgebieden van type II zijn de volgende verrichtingen verboden: 

 Besproeiing of irrigatie met behulp van afvalwater; 
 Zinkputten en het ondergronds verspreiden van huishoudelijke effluenten; 
 Het rechtstreeks of onrechtstreeks lozen, de opslag op of in de bodem, het verspreiden en het 

transport van stoffen uit lijst I of II in de bijlage; 
 De opslag van bagger- of zuiveringsslib. 

- In beschermingsgebieden van type III: het beschermingsstatuut van gebied III omvat verplichtingen 
met betrekking tot de inrichtingen die geregeld worden door de ordonnantie van 5 juni 1997 
betreffende de milieuvergunningen en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen met een 
capaciteit van meer dan 5.000 liter. 

  

- In gebieden van type I en II is de 
insijpeling van effluenten (behandeld 
afvalwater) verboden! 

- In het gebied van type III moet de 
insijpeling van effluenten zo veel mogelijk 
vermeden worden. Ter herinnering: alle 
systemen voor het verspreiden van 
effluenten (draineerbuizen, putten) zijn 
onderworpen aan een milieuvergunning 
van klasse 2. 

We geven steeds de voorkeur aan 
horizontale verdeelsystemen 
(draineerbuizen, ...). De put kan de laatste 
optie zijn wanneer er geen andere oplossing 
mogelijk is (bijvoorbeeld in het geval van 
waterdichtheid van de bodem, sterke helling, 
...). Er moeten zo veel mogelijk 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om 
elk risico op toevallige vervuiling zo veel 
mogelijk te voorkomen. De aanvrager moet 
zich informeren over de geldende wetgeving indien hij zich in een wingebied bevindt. 
 
In geval van akkoord voor het gebruik van een put moet er jaarlijks een onderhoudsattest ervan 

bezorgd worden aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel. 

 
 (Terug) 
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3. Onderhoud van de installatie 

 3.1. Onderhoudsaanbevelingen 

  

 De installatie moet regelmatig en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant en van de 
installateur onderhouden worden door een bevoegde firma om de goede werking van de 
behandelingsinstallatie en van het verdeelsysteem te garanderen. 

Voorbeelden van verrichtingen: functionele controle van alle mechanische en elektrotechnische 

onderdelen, onderhoud van de ventilator onder water en van de pompen, schoonmaak van de 

pomp, controle van de dichtheid van de aansluitingen, controle van de exacte hoogte van het slib 

in het opslagcompartiment, enz. 

 Lediging: de primaire bezinkbak (primair klaarvat) moet minstens om de 3 jaar geledigd worden. 

Na elke lediging moeten alle bakken met water gevuld worden. 

 Afvalverwerking: het slib en het eventuele andere afval van de onderhoudshandelingen moeten 
afgevoerd worden via de bestaande inzamelingsstructuren van ongevaarlijk afval. Ze mogen in 
geen geval geloosd worden in de riolering of in het oppervlaktewater. 

 De installatie wordt bij voorkeur onderhouden door een bevoegde firma en overeenkomstig de 
aanbevelingen van de fabrikant en van de installateur van het zuiveringssysteem. 

 Lagunering: de onderhoudsfrequentie van de systemen van het type lagunering hangt sterk af van 
de wijze waarop het systeem ontworpen is en van de te behandelen hoeveelheid afvalwater.  

 De geproduceerde biomassa (algen) en de drijvende stoffen moeten een keer per jaar 
verzameld worden door afschraping.  

 Het slib moet ongeveer om de 10 jaar gebaggerd worden (na droging kan het gebruikt 
worden als mest). Er moet ook gewaakt worden over de goede doorstroming tussen de 
bekkens.  
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 3.2. Lozing van producten in het individueel zuiveringssysteem 

 

Voor een goed beheer moeten alle maatregelen getroffen worden om de lozing van stoffen te 
vermijden in het afvalwater dat naar het microstation gaat, wat kan inwerken op het 
zuiveringsrendement van het station (de biologische activiteit). 

 Lozing van producten met het afvalwater VERBODEN:  
 Leidingsontstoppingsproducten op basis van sterk zuur of natriumhydroxide;  
 Bacteriëndodende middelen, ontsmettingsmiddelen, pesticiden;  
 Verf (inclusief latex), organische oplosmiddelen, white spirit, koolwaterstoffen, gebruikte olie, 

bleekwater, ... 

 Lozing van producten met het afvalwater ZO VEEL MOGELIJK TE VERMIJDEN: 
 De lozing van zoutoplossing (geproduceerd door de waterverzachters); 
 Grote hoeveelheden huishoud- of frituurolie, enz.  

 In het algemeen de voorkeur geven aan sterk biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Ze 
dragen doorgaans het opschrift "niet gevaarlijk voor septische putten". 

(Terug) 

 

4. Technisch moeilijke aansluiting die tot buitensporige kosten leidt 

Oorzaken: er zijn verschillende oorzaken mogelijk die de aansluiting technisch onmogelijk of complex 
maken (en bijgevolg tot buitensporige kosten leiden): te grote afstand tussen het gebouw en de 
riolering, diepte van de riolering, topografie/geomorfologie van het terrein niet aangepast (helling, 
bodemtype, ...), enz. 
 

 

Aanbevelingen: andere oplossingen? 

Het is echter belangrijk te controleren of andere oplossingen technisch en financieel haalbaar zijn, 
bijvoorbeeld:  
 Een aansluiting "langs achteren" / via een andere eigendom; 
 Een hevelinstallatie plaatsen voor de gevallen waarin het gebouw te laag ligt ten opzichte van 

de riolering, wat een gravitaire stroming van het afvalwater naar de riolering verhindert. 
 
OPGELET: voor een aansluiting op een andere riolering dan die van de hoofdstraat hoeft geen 
officieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen aangevraagd te worden! 

 

 
(Terug) 
 
 
 
 



19 
 

5. Vergunningen en toelatingen 

Naargelang het gekozen zuiveringssysteem, de capaciteit van dit systeem en de lozingswijze van de 

effluenten kunnen er vergunningen en/of toelatingen geëist worden.  

Om de klasse van de inrichting te definiëren en de capaciteit van een zuiveringsinstallatie (en dus de 

keuze van een model) te bepalen is het noodzakelijk de vuilvracht te berekenen die het 

zuiveringssysteem binnenkomt. Deze wordt bepaald op basis van het aantal inwonersequivalenten 

(IE), dat de vuilvracht vertegenwoordigt die door een persoon op een dag geproduceerd wordt. 

Bijlage 2 bevat de informatie waarmee dit aantal inwonersequivalenten bepaald kan worden. 

 

OPGELET: de vergunningen moeten aangevraagd worden voor de installatie of het bezit van de 

verschillende voorzieningen in de onderstaande tabel. 

Installaties 

Indien lagunering > 20 m² Stedenbouwkundige vergunning 

Indien septische put, individueel zuiveringssysteem (of 
autonome zuivering) van meer dan 20 inwonersequivalenten 

Milieuvergunning klasse 2 

Indien septische put, individueel zuiveringssysteem (of 
autonome zuivering) van minder dan 20 inwonersequivalenten 

Aangifte doen bij de Milieudienst van 
de gemeente Ukkel 

Lozingen 

Indien zinkput, afvoerput, verdeelsysteem van de effluenten 
voor de absorptie van restvloeistoffen in de bodem (via 
verdelend draineersysteem, infiltratieput, terp, zandfilter, 
zinkput, ...) 

Milieuvergunning klasse 2  

 

Indien de effluenten geloosd worden in het oppervlaktewater 
(beek, vijver, ...) 

Toestemming van Leefmilieu Brussel 
(wet van 26 maart 1971)  

+ naleving van de lozingsnormen (zie 
punt 3.2) 

Indien lozing in een gescheiden systeem: helderwaterleiding Toestemming van de beheerder van 
het net en van de gemeente Ukkel 

 

(Terug) 

 

Opgelet: voor elke wijziging van de bodem van meer dan 50 cm is een stedenbouwkundige 

vergunning vereist. 

 

 

De Gids van de milieuvergunning is beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel. 
https://leefmilieu.brussels/pro/diensten-en-
aanvragen/milieuvergunningsaanvraag?view_pro=1&view_school=1 
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6. Types vervuiling, zuiveringstechnieken en advies over de voorzieningen 

 6.1. Notie van types vervuiling en zuiveringsbehandeling 

Om de verschillen tussen de verschillende afvalwaterbehandelingssystemen te begrijpen is het 
belangrijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende types vervuiling in het afvalwater. 

 Primaire vervuiling = fysieke vervuiling 

Ze leidt tot de troebelheid van het water (met andere woorden het meer of minder troebel uitzicht 
ervan) door de aanwezigheid van vaste organische stoffen in het water. Ze vormen een fysieke 
barrière voor de binnendringing van het licht en hebben dus een impact op de biologische activiteit 
in aquatische milieus, onder andere door de vermindering van de fotosynthese. Een van de gevolgen 
is minder opgeloste zuurstof in het water en dus minder aquatisch leven dat ervan afhangt.  
Meetbare parameters: SS: zwevende stoffen en NS: neergeslagen stoffen, in [mg/l] 

 Secundaire vervuiling = organische vervuiling 

Deze vervuiling is te wijten aan de aanwezigheid van opgeloste organische stoffen in het water. 
Aangezien ze afgebroken worden door bacteriën, consumeren ze de opgeloste zuurstof in het water, 
ten nadele van de aquatische fauna, wat een impact heeft op het aquatisch ecosysteem (geleidelijke 
verstikking van het aquatisch milieu). 
Meetbare parameters: BOD5: biochemisch zuurstofverbruik [mg/l in 5 dagen] 

 De behandeling van het afvalwater kan onderverdeeld worden in drie fases: 

 Primaire zuivering of voorbehandeling: fysische of fysisch-chemische methodes om de vaste 
stoffen te scheiden van het afvalwater; 

 Secundaire of biologische zuivering: methodes die micro-organismen gebruiken om de 
vervuiling af te breken; 

 Tertiaire zuivering of nabehandeling: methodes die de restvervuiling afbreken of verwijderen 
volgens een fysisch of fysisch-chemisch proces. 

 

 6.2. Enkele afvalwaterzuiveringstechnieken 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor elk van de drie fases. 

Primaire zuivering 

(voorbehandeling) 
 

Secundaire zuivering 

 

Tertiaire zuivering 

Bezinkput  

Microstations 

Bioschijven  Extra bezinkput 

Septische put  Bed van aerobe bacteriën  Filtratie 

Ontvetter  Actief slib   

  Vaste biomassa   

  

Zuivering door 

lagunering 

Filter beplant met riet   

  Rietveld met horizontale 

afwatering 

  

  Lagune met macrofyten   

  Moerassen   
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OPGELET: deze technieken zijn enkel van toepassing indien er nooit riolering zal zijn (of op zijn 
minst niet in de eerste 10 jaar), indien de aansluiting op het openbaar rioolnet onmogelijk of te 
complex is of indien het individueel zuiveringssysteem minder dan 10 jaar geleden in dienst 
gesteld werd (op voorwaarde dat het model erkend is en het zuiveringsrendement conform is). 

 

Opmerking: de onderstaande lijst met technieken is niet volledig. Andere gelijkwaardige systemen 
die resultaat opleveren op vlak van zuiveringskwaliteit van het behandelde water kunnen ook 
geschikt zijn. 

 

OPGELET: het regenwater mag NOOIT aangesloten worden op het individueel zuiveringssysteem 

om de goede werking van de installaties niet te ontregelen. 

 

Aanbevelingen voor de keuze van het individueel zuiveringssysteem 

Verschillende elementen moeten in aanmerking genomen worden voor individuele 

zuiveringssystemen, zowel voor de installatie zelf als voor de lozing van het gezuiverde water, 

zoals:  

 Het overstromingsrisico van het lagergelegen perceel of percelen; 

 De beschikbare ruimte; 

 De nabijheid van een oppervlaktewaternet;  

 De beschermde gebieden (Natura 2000, wingebied); 

 De doorlatendheid van de bodem; 

 De geomorfologie van de ondergrond en de verzadiging ervan; 

 De diepte van de grondwaterspiegel; 

 De topografie van het terrein. 

 

UITRUSTING VAN EEN AFVALWATERZUIVERINGSINSTALLATIE 

EERSTE FASE: VOORBEHANDELING 
 

OPGELET: de voorbehandeling is geen zuiveringstechniek op zich en moet verplicht gevolgd 
worden door een tweede behandelingsfase. 

De zware stoffen zinken naar de bodem en vormen het slib, terwijl de lichte stoffen aan de 
oppervlakte komen en de hoed vormen (voornamelijk vetten). Een septische put of een bezinkput 
zijn geschikt. Het rendement van de voorbehandeling kan geoptimaliseerd worden door een 
afzonderlijke ontvetter voor de installatie te plaatsen. Voor septische en bezinkputten is het 
aanbevolen minimumvolume 600 liter/IE.  
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Beroostering 
 
Ontvangstput met een of meerdere roosters met fijne mazen om 
kleine of grote voorwerpen tegen te houden. 

 
 

Bezinkput, slibafscheider 
 
Een reservoir dat al het afvalwater opvangt. De zwevende stoffen die 
zwaarder zijn dan het water dalen neer door hun gewicht om de 
dichtslibbing van de lagergelegen leidingen of voorzieningen door 
afzettingen te voorkomen. 

Er wordt gebaggerd en het slib wordt min of meer regelmatig 
afgevoerd door een tankwagen. 

Ontvetters / vetafscheiders 
 
Het afvalwater wordt ontdaan van het vet en de olie die het bevat: ze 
zijn lichter en komen aan de oppervlakte. In de meeste systemen 
dient de voorbehandelingsput ook als ontvetter. 
Deze voorziening moet gebruikt worden wanneer het restafvalwater 
voornamelijk bestaat uit water van de voedingssector of van keukens.  
De ontvetter bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de keuken plaatsen. 
We bevelen aan een ontvetter te gebruiken indien de septische put op meer dan 10 tot 15 meter 
van het huis ligt. De ontvetter moet regelmatig gecontroleerd worden en het vet en de olie moeten 
regelmatig afgevoerd worden. 

Septische put 
 
HERINNERING: deze voorziening start de 
zuiveringsprocessen op maar is geen 
zuiveringstechniek op zich. 
De septische put vermindert de organische belasting 
en de zwevende stoffen via een fysische actie van 
bezinking en flotatie van de zwevende stoffen en een 
biologische actie die bestaat in de vertering door 
micro-organismen van de ontvangen biologisch afbreekbare vuilvracht. 

De septische put "alle waters" moet gedimensioneerd zijn naargelang het aantal 
inwonersequivalenten (IE): 
- 1 tot 10 IE: 600 liter/IE; 
- Meer dan 10 IE: 450 liter/IE (minstens 6.000 liter). 
Hij wordt regelmatig om de 2 tot 3 jaar geledigd. De lediging mag in geen geval volledig zijn en een 
kweekvolume van ongeveer 20 % van het slib moet blijven bestaan. 
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De septische put mag in geen geval het regen- of oppervlaktewater ontvangen. 

Het rendement van een septische put in het kader van de afvalwaterbehandeling kan de organische 
belasting met 30 % verminderen. 

Er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de weerstand van de wanden, die beschadigd 
kunnen worden door de corrosieve inwerking van de fermentatiegassen die geproduceerd worden 
aan de oppervlakte van de vloeistof (H2S); hiervoor zijn de erkenning en de waarborgen van de 
leverancier nodig. 
 
OPGELET: voor septische putten van meer dan 20 inwonersequivalenten moet een 
milieuvergunning klasse 2 aangevraagd worden. Putten van minder dan 20 inwonersequivalenten 
moeten aangegeven worden bij de Milieudienst van de gemeente Ukkel. 

 
 

TWEEDE FASE: BEHANDELING 
 

Tijdens deze tweede fase loopt het bezonken afvalwater door een compartiment waarin de 
organische vervuiling afgebroken wordt door aerobe bacteriën of planten, vandaar de naam 
biologische zuivering. Deze wordt verricht door bacteriën die de splitsing van de organische deeltjes 
en eventueel van stikstof (N) en fosfor (P) verzekeren. 
We maken een onderscheid tussen:  
- De zogenaamde "intensieve" voorzieningen = met mechanische behandeling en zuurstoftoevoer 
(type microstations); 
- De zogenaamde "extensieve" voorzieningen = natuurlijke behandeling zonder mechanische 
tussenkomst (type lagunering). 

DE INTENSIEVE TECHNIEKEN 
 

De technieken van het type "microstation" worden vaak gebruikt in de zuivering van stedelijk 
afvalwater, zowel op collectieve als op individuele schaal. 
Er bestaan verschillende uitrustingen en technieken, die elk hun voor- en nadelen hebben, zoals 
biologische schijven / biorotor, bed van aerobe bacteriën, actief slib, aerobe biomassa, SBR 
(Sequential Batch Reactor), MBR (Membrane Bio-Reactor), …  
Al deze technieken zijn gecommercialiseerd voor alle projectgroottes (vanaf 1 IE) in de vorm van 
microzuiveringsstations. 
Opgelet: de milieubalans van deze technieken blijft negatief (gebruik van pompen, verluchters, 
suppressoren, ...) en het onderhoud ervan vereist ook beduidend geschooldere arbeiders voor het 
regelmatig onderhoud ervan. 
 
OPGELET: voor individuele microzuiveringsstations van meer dan 20 inwonersequivalenten moet 
een milieuvergunning klasse 2 aangevraagd worden. Individuele microzuiveringsstations van 
minder dan 20 inwonersequivalenten moeten aangegeven worden bij de Milieudienst van de 
gemeente Ukkel. 
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DE EXTENSIEVE TECHNIEKEN 
 

 Principe van de technieken van het type "lagunering": na een eerste bezinking loopt het 
afvalwater door een reeks bekkens, al dan niet beplant, waar het water "stagneert". De zuivering 
gebeurt door (semi-)aquatische planten (zoals riet) in een onderlaag (zand, grind, ...) en door de 
micro-organismen (algen, bacteriën) die op hun wortels hangen. In bepaalde types lagunes volgen 
de aerobe en anaerobe omstandigheden elkaar op of bestaan ze naast elkaar, wat een goed 
zuiveringsrendement mogelijk maakt.  

 Er bestaan verschillende types en methodes:  
- Types: met microfyten (algen, microfytoplankton, ...), met waterplanten, oprijzende planten 
(drijvende weides) of gewortelde planten, lagunes met vaste rhizofyten, kunstmatig 
(mechanisch) verluchte lagunes, enz.  
- Methodes: naargelang de circulatie van het afvalwater in de onderlaag (horizontaal of 
verticaal door percolatie). 

De efficiëntie verschilt naargelang het gekozen systeem.  

 Technische beschrijving: de installaties moeten zodanig gedimensioneerd en ontworpen 
worden dat ze fotosynthese mogelijk maken. Ze moeten een gepast volume hebben voor de 
afbraak van de organische stoffen (verblijftijd) en hydrodynamisch zijn om de permanente 
stroming tussen alle bekkens te vergemakkelijken. De verblijftijd moet vrij lang zijn (> 50 dagen) 
en deze techniek vraagt relatief grote oppervlaktes, tussen 10 en 15 m²/IE, alsook minstens drie 
opeenvolgende bekkens. De diepte van de bekkens varieert van 1 tot 1,70 meter of zelfs meer 
naargelang de aerobe of anaerobe aard van de installatie. De bekkens moeten ondoordringbaar 
zijn (geotextiel) en het onderhoud is verplicht om overlast te voorkomen. Het slib moet om de 
10 jaar gebaggerd worden. De lagune moet voldoende gedimensioneerd en onderhouden 
worden om in de winter te werken. 

 
OPGELET: laguneringssystemen > 20 m² vereisen een stedenbouwkundige vergunning! 

OPGELET: voor lagunes van meer dan 20 inwonersequivalenten moet een milieuvergunning 
klasse 2 aangevraagd worden. Lagunes van minder dan 20 inwonersequivalenten moeten 
aangegeven worden bij de Milieudienst van de gemeente Ukkel. 
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DERDE FASE: NABEHANDELING 
 

De tertiaire zuivering of nabehandeling is de laatste stap, waarin het gezuiverde water door een 
klaringsput stroomt. De laatste zwevende stoffen bezinken er en worden verwijderd. Dit gebeurt 
dankzij bezinking of dankzij een filter. Er blijft bijgevolg enkel een gezuiverd effluent over. 
In sommige systemen zijn de biologische zuivering en de tertiaire zuivering hetzelfde. Dat is onder 
andere het geval voor bepaalde extensieve methodes. 
Het is ook mogelijk specifieke uitrustingen te voorzien zoals uv-filters of omgekeerde osmose. 
 

Meer info over de natuurlijke (intensieve en extensieve) zuiveringssystemen in de Gids duurzame 
gebouwen van Leefmilieu Brussel: https://gidsduurzamegebouwen.brussels/afvalwaterbeheer-
perceel-verbeteren. 

 

KEUZE VAN DE PLANTEN VOOR DE BEHANDELING VAN HET STEDELIJK AFVALWATER 

 Vermijd planten van variëteiten die kunnen woekeren ondanks 
roofdieren, parasieten en/of concurrentie, zelfs door vegetatieve 
reproductie (beperking van het risico op "invasie"). 

 Geef de voorkeur aan inheemse planten, die beter aangepast zijn 
aan de weersomstandigheden buiten, die beter bestand zijn en die 
de ontwikkeling van de lokale biodiversiteit bevorderen. 

 Verschillende planten voor verschillende acties: 

- Bepaalde drijvende macrofyten zoals waterhyacinten (Eichhornia 
crassipes), watersla (Pistia stratiotes) of de variëteiten van 
waterlinzen (Lemna minor en Lemna gibba), voor hun efficiëntie in de 
zuivering van de organische stoffen; 
- Riet (phragmites australis) voor het beheer van het zuiveringsslib; 
- Bies of mattenbies (Scirpus lacustris) en watermunt voor hun 
werking tegen de ziekteverwekkende en coliforme bacteriën die 
verantwoordelijk zijn voor de bacteriologische vervuiling van het 
water; 
- Hydrocotyle umbellata, Eichhornia crassipes en Phragmites australis 
zijn efficiënt tegen denitrificatie; 
- Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata) is een gastheerplant voor 
vlinderrupsen; honinggevende struiken van het type Prunus padus, 
die gebruikt worden in de laatste stadia van de zuivering, dienen als 
verblijfplaats voor de groei van volwassen vlinders; struiken zoals wilg 
en populier zijn performant voor de zuivering van de stikstof- en 
fosforverbindingen. 

 
Waterlinze (Lemna minor) 

 
Gewoon riet (Phragmites 

australis) 

 
Mattenbies (Scirpus lacustris) 

 
 

https://gidsduurzamegebouwen.brussels/afvalwaterbeheer-perceel-verbeteren
https://gidsduurzamegebouwen.brussels/afvalwaterbeheer-perceel-verbeteren
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6.3. Kostprijs van de voorzieningen 
 

Opmerking: deze kostprijs wordt ter informatie gegeven (bron: Gids duurzame gebouwen van Leefmilieu 

Brussel). 

 De investeringskosten: 

 Extensieve zuivering: € 350 tot € 1.600 per inwonersequivalent; 

 Intensieve zuivering: € 700 tot € 1.200 of zelfs € 1.600 per inwonersequivalent voor 
geavanceerdere technologieën (filtratie door membranen). 

 De werkingskosten (onderhoud): de kosten variëren en hangen af van talrijke factoren. Intensieve 
zuiveringstechnieken leiden echter tot hogere werkings- en onderhoudskosten, die niet te 
verwaarlozen zijn in vergelijking met de kosten van de extensieve technieken (gemakkelijk 
onderhoud door iedereen, geen geschoolde arbeiders nodig in tegenstelling tot de intensieve 
zuiveringsmethodes). 

 

 6.4. Enkele tips voor de voorzieningen 
 

 De kuipen en de verschillende aansluitingen van het netwerk tussen de percelen moeten volledig 
waterdicht zijn. De dichtheid is essentieel voor alle "extensieve" systemen: ze vermijdt de 
verspreiding van het vervuild water in de bodem en zo ook de vervuiling van de 
grondwaterspiegel. 

 Alle onderdelen van het individueel zuiveringssysteem worden bij voorkeur buiten de woning 
geplaatst, met uitzondering van de eventuele ontvetter. 

 Er zijn vlot bereikbare openingen (inspectieputten) ter hoogte van de kuipen en de onderdelen van 
de keten voorzien voor het onderhoud. 

 Er is een controlevoorziening om monsters te nemen, die zodanig ontworpen is dat de besmetting 
van het monster door regenwater vermeden wordt. Ze wordt:  
 Ofwel ingeplant in een put vlak na het laatste behandelingsonderdeel van de keten;  
 Ofwel ingebouwd in het laatste behandelingsonderdeel van de keten, vlak voor de uitloop van 

het behandelde water. 

 De ambtenaars die gemachtigd zijn om de lozing te controleren moeten in alle omstandigheden en 
te allen tijde een vlotte toegang tot de controlevoorziening hebben. 

 De elektromechanische toestellen die nodig zijn voor de goede werking van de zuiveringsinstallatie 
zijn verplicht uitgerust met een alarm dat waarschuwt voor elke storing. 

 Alle onderdelen van het zuiveringssysteem zijn weergegeven op een liggingsschema ten opzichte 
van het gebouw en de straat. 

 Indien het zuiveringssysteem de ontvettingsfunctie niet bevat, moet het afvalwater van de keuken 
(of voor al het water waarin we vet terugvinden) door een vetafscheider stromen voordat het naar 
het station gevoerd wordt. 

(Terug)  
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7. Afvoering van het gezuiverde water en voorzieningen 

 Er zijn verschillende afvoerwijzen van de effluenten mogelijk. De afvoer voor het door het 

zuiveringssysteem behandelde water is ofwel: 

 De lozing in het blauw netwerk of het gescheiden helderwaternet; 

 De lozingsnormen in het oppervlaktewater moeten in acht genomen worden (zie punt 2.2);  

 Er moet een lozingstoelating aangevraagd worden bij de beherende organisatie en de 

bevoegde gemeentediensten. 

 De insijpeling in de bodem via een verdelend draineersysteem, infiltratieput, wadi, terp, zandfilter; 

 Deze lozingen zijn gebonden aan de wetgeving op de milieuvergunningen (zie punt 5); 

 Er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan de belastende factoren voor de 

insijpeling (zie punt 8). 

 De insijpeling in de bodem via een zinkput, in laatste instantie. 

Goed om te weten: de afvoervoorziening moet zich bevinden op minstens:  

 50 meter van oppervlaktewater; 

 50 meter van elke kunstmatige afvoerweg van regenwater in de openlucht; 

 100 meter van een waterwinning; 

 100 meter van elke drink-, warm- of mineraalwaterbron. 

 Wat betreft de zinkputten: de lozingen in zinkputten worden sterk afgeraden wegens het risico op 

vervuiling van de grondwaterspiegel in geval van storing van het zuiveringssysteem. Ze worden enkel 

gebruikt indien geen enkele andere verdeelwijze mogelijk is. 

OPGELET: in wingebieden I en II beschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 19/09/2002 zijn zinkputten en de ondergrondse verspreiding van huishoudelijke effluenten 

verboden. 

Er zijn echter uitzonderingen mogelijk voor gebied III, per geval en met rechtvaardiging 
(ondoorlatende bodem, sterke helling, geen andere oplossing mogelijk), indien er 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om elk risico op toevallige vervuiling zo veel mogelijk te 
beperken en naargelang de diepte van de infiltratievoorziening. Er moet een aanvraag gericht 
worden aan de Milieudienst van de gemeente Ukkel en/of Leefmilieu Brussel, die de insijpeling 
naargelang hun beoordeling al dan niet toestaan. 
In dat geval moet er jaarlijks een onderhoudsattest van de put bezorgd worden aan de Milieudienst 

van de gemeente Ukkel. 

 Voorwaarden met betrekking tot de invoer van regenwater: de eventuele invoer van regenwater 

in het afvoercircuit van gezuiverd water via de bodem mag niet als gevolg hebben dat de goede 

waterafvoer door het verdelend draineersysteem in het gedrang komt, noch dat de hogergelegen 

voorziening overstroomt in geval van overbelasting van de draineerbuizen. 
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De afvoer via een verdelend draineersysteem kan op verschillende manieren gebeuren naargelang 
de omstandigheden van het terrein:  

 

ENKELE WATERAFVOERVOORZIENINGEN VIA INSIJPELING 

Infiltratiesleuf en infiltratiebed 
 

De ondergrondse verdeling van het gezuiverde water 
gebeurt door ingegraven verdelende draineerbuizen aan 
het uiteinde van het zuiveringssysteem, die geplaatst 
worden op vulmateriaal.  
De plaatsing van draineerbuizen heeft als voordeel dat ze 
aangepast kunnen worden aan elk terreinreliëf en dankzij 
de plaatsing van een verdeelsleuf of een infiltratiebed dat 
correct bestudeerd, gedimensioneerd 
(verdeeloppervlakte, diameter van de draineerbuizen, ...) 
en met gepaste materialen opgevuld is kunnen ze 
aangepast worden aan elk bodemtype.  
 
Om elk risico op dichtslibbing van de verdelende 
draineerbuizen te voorkomen is de installatie van een 
kolloïdevanger (1) aanbevolen wanneer de afvoer van het 
gezuiverde water in de bodem gebeurt. 
 
Dimensionering: 
De dimensionering van de ondergrondse verdeling verschilt naargelang de bodemgesteldheid en de 
nabijheid van de grondwaterspiegel. 

 
Installatietips: 
- Hou rekening met de helling van het 
terrein bij de plaatsing van de 
draineerbuizen; 
- Er is een grote oppervlakte nodig voor de 
installatie van deze voorzieningen. 
Voorzie ook voldoende ruimte tussen de 

infiltratiesleuven; 
- De onderkant moet zich steeds op minstens 100 cm van het bodemniveau bevinden; 

Zandgrond Zandleemgrond Leemgrond 

Grondwaterspiegel op meer dan 1,5 meter diepte 

2,5 m²/IE 4,2 m²/IE 6,6 m²/IE 

Grondwaterspiegel op 1 tot 1,5 meter diepte 

3,3 m²/IE 5 m²/IE 8,3 m²/IE 

(1) Een kolloïdevanger of voorfilter houdt zwevende stoffen tegen. Na een put of een bezinkput 

voorkomt hij het vroegtijdig dichtslibben van de lagergelegen installaties. 
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- De sleuven worden gevuld met filtrerende materialen zoals 
vermalen grind en bedekt met ongeweven water- en 
luchtdoorlatend geotextiel. 

Zandfilter 
 
Wanneer de doorlatendheid van de bodem 
onvoldoende of te groot is of wanneer de nuttige en 
nodige oppervlakte niet bereikt is, moet een gepaster 
materiaal de huidige bodem vervangen over een 
minimale dikte van 70 cm (optimale hoogte: 0,85 tot 
1 meter). De onderkant van het bed moet zich op 
minstens 60 cm van de grondwaterspiegel bevinden. 

De zandfilter maakt het mogelijk een relatief hoog 
zuiveringsrendement te bereiken. 

De verdeling van het effluent wordt verzekerd door 
draineerbuizen in sleuven in een grindlaag, 
waaronder een zandlaag aangelegd wordt. 
De nodige oppervlakte van de zandfilter om het 
gezuiverde water af te voeren komt gemiddeld overeen met 10 m²/IE, met een minimum van 35 m². 

De filtrerende terp 
 

Deze voorziening moet overwogen worden wanneer er geen afvoer is die het behandelde effluent 
kan ontvangen, wanneer de bodem niet geschikt is voor een natuurlijke verdeling of wanneer het 
peil van de grondwaterspiegel te hoog is. 

De infiltratieterp neemt de vorm aan van een heuvel op een terrein dat vooraf geëffend is. Hij 
bestaat uit zand op 1 meter hoog waarin de infiltratiesleuven gemaakt worden, die rusten op grind.  
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De nodige oppervlakte voor deze filtrerende terp bedraagt 
5 m² per inwonersequivalent, met een minimale 
vloeroppervlakte van 20 m².  

De verdelende draineerbuizen liggen op een afstand van 
1 meter van elkaar en hebben een gelijkmatige hellingsgraad 
van 1 %. Alle draineerbuizen worden gevoed door een 
verdeelput waarmee een gelijkmatige toevoer over de 
volledige oppervlakte van de terp verzekerd kan worden. 

OPGELET: voor de bouw van deze heuvel moet wellicht een 
stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden 
indien de bouw van deze filtrerende terp leidt tot een 
wijziging van het bodemreliëf > 50 cm. 

Bronnen en extra informatie: http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf  
 
(Terug) 

 

 

8. Doorlatendheid van de bodem en insijpelingsvoorwaarden 

Er moet rekening gehouden worden met verschillende belastende factoren om te weten of het al 
dan niet mogelijk is het gezuiverde water in de bodem te laten insijpelen (doorlatendheid van de 
bodem, diepte van de grondwaterspiegel, wingebied, beschermd Natura 2000-gebied, oppervlakte 
van het terrein, bodemverontreiniging, minimumafstand van de andere kunstwerken, 
overstromingsgebied, ...). 
 

 

De aanbevelingen voor deze belastende factoren staan in het deel over het helderwaterbeheer. 
 

 
(Terug) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Lijst 1 en 2 met de stoffen die verboden zijn in het gezuiverde water dat in het 

oppervlaktewater geloosd wordt 

 

 Lijst 1: lijst met families en groepen stoffen 

1. Organohalogene verbindingen en stoffen die dergelijke verbindingen kunnen doen ontstaan in een 
aquatisch milieu 

2. Organofosforverbindingen 
3. Organotinverbindingen 
4. Stoffen waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkend kunnen zijn in een aquatisch milieu of door 

toedoen ervan 
5. Kwik en kwikverbindingen 
6. Cadmium en cadmiumverbindingen 
7. Persistente minerale oliën en uit aardolie bereide persistente koolwaterstoffen 
8. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of zinken en die enig gebruik van het water 

kunnen hinderen 
 

 Lijst 2: stoffen met een schadelijk effect voor het aquatisch milieu 

9. De volgende metalloïden en metalen en de verbindingen ervan 

Zink Koper Nikkel Chroom Lood Selenium Arsenicum 

Antimoon Molybdeen Titaan Tin Barium Antimoon Beryllium 

Borium Uranium Vanadium Kobalt Thallium Tellurium Zilver 

10. Biociden en niet in lijst 1 genoemde derivaten daarvan 
11. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water en bestemd voor 

de mens, alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan 
12. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in 

het water kunnen ontstaan, met uitzondering van diegene die biologisch onschadelijk zijn of die in water 

snel omgezet worden in onschadelijke stoffen 

13. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor 

14. Niet-persistente minerale oliën en uit aardolie bereide niet-persistente koolwaterstoffen 

15. Cyaniden, fluoriden 

16. Stoffen die ongunstig inwerken op de zuurstofbalans, met name ammoniak, nitrieten 

17. In het algemeen mag het geloosde water geen stoffen bevatten die de gezondheid van de mens, de fauna 

of de flora rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen schaden. Hetzelfde geldt voor de stoffen die de 

eutrofiëring van het ontvangende water kunnen veroorzaken. 
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Bijlage 2: De nuttige capaciteit en klasse van de individuele zuiveringssystemen voor het 

huishoudelijk afvalwater bepalen op basis van het aantal inwonersequivalenten (IE) 

Het inwonersequivalent is de vuilvracht die door 1 persoon in 1 dag geproduceerd wordt. Het is de 

vuilvrachteenheid die de biologisch afbreekbare organische belasting vertegenwoordigd met: 

 Een biochemisch zuurstofverbruik in 5 dagen (BOD5) van 60 g/dag (hetzij 21,6 kg BOD5/jaar); 
 Een gehalte zwevende stoffen (SS) van 90 g/dag; 
 Een chemisch zuurstofverbruik (COD) van 135 g/dag; 
 Een totaal stikstofgehalte van 9,9 g/dag; 
 Een totaal fosforgehalte van 2,2 g/dag; 
 Een hydraulische belasting van 150 l/IE volgens de norm EN 12566-3, ongeacht het type bestemming. 

 

De nuttige capaciteit van de individuele zuiveringssystemen van stedelijk restwater wordt bepaald op basis van 

het aantal IE van de woning of van de groep woningen die bediend wordt door een individueel 

zuiveringssysteem. Ze bedraagt minstens 5 IE. 

 Voor eengezinswoningen en voor groepen woningen die enkel huishoudelijke vervuiling veroorzaken zijn we 

van mening dat de dagelijks geproduceerde vuilvracht uitgedrukt wordt door: aantal inwonersequivalenten = 

aantal bewoners. 

 In het geval van aansluiting van verschillende woningen op hetzelfde zuiveringssysteem wordt de vuilvracht 

berekend op een minimumaantal van 4 IE per woning. 

 Voor andere woningen die enkel huishoudelijk afvalwater produceren wordt het aantal IE als volgt bepaald: 

Bepaling van de vervuiling Bezettingsgraad 
[m²/persoon] 

Inwonersequivalent 
[IE] 

Organische belasting 
[g BOD5 per dag per 

persoon] 

Woningen  35 m²/persoon 1 inwoner = 1 IE 60 g/dag/persoon 

Kantoren (inclusief de 
circulatiezones) 

15-20 m²/persoon 1 werknemer = 1/3 IE 20 g/dag/persoon 

School zonder baden, douches of 
keuken (externaat) 

Leslokalen: 4 m²/persoon 1 leerling = 1/10 IE 6 g/dag/persoon 

School met baden, zonder keuken 
(externaat)* 

1 leerling = 1/5 IE 12 g/dag/persoon 

School met baden en keuken 
(externaat)* 

1 leerling = 1/3 IE 20 g/dag/persoon 

School met baden en keuken 
(internaat)* 

1 leerling = 1 IE 60 g/dag/persoon 

Hotel, pension, ziekenhuis Slaapkamer in een hotel: 
10 m²/persoon 

1 bed = 1 IE 60 g/dag/bed 

Restaurant 1,5 m²/persoon 1 opgediende maaltijd = 1/4 IE 
Aantal IE = 1/4 IE x gemiddeld 
aantal opgediende maaltijden 
per dag 

15 g/dag/opgediende 
maaltijd 

Theater, bioscoop, feestzaal, café 1 m²/persoon 1 plaats = 1/30 IE 2 g/dag/plaats 

Fabriek (met douche) 55 m²/persoon 1 arbeider = 1/2 IE 30 g/dag/persoon 

 (*) Voor gebouwen of complexen met een asterisk moet het aantal IE berekend volgens de tabel verhoogd worden met 1/2 

per personeelslid dat aan de instelling gekoppeld is. In de bepaling van de nodige nuttige capaciteit moet er rekening gehouden 

worden met een eventuele verhoging (forfaitair bepaald op 15 %) van het aantal gebruikers van het gebouw of complex. 
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Verband met andere aanbevelingen van Leefmilieu Brussel en 

referentiedocumenten 
 
 

 De andere fiches van de rubriek WATER 

 Zie aanbeveling G_WAT03 – Het regenwater opvangen; 
 Zie aanbeveling G_WAT04 – Het beheer van het afvalwater op het perceel verbeteren 

 
 De daken 

 Zie aanbeveling G_MAT05 – Duurzame keuze van de dakbedekkingsmaterialen 
 

 Keuze van de te gebruiken planten in de waterbeheervoorzieningen 

 Zie aanbeveling G_NAT01 – De biodiversiteit maximaliseren 
 

 Werfbeheer 

 Zie aanbeveling G_MAN00 – Procedure en beheer van het project, de werf en het gebouw 
 

 Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

 Gids van milieuvergunningen 

 Lokale Agenda 21 van de gemeente Ukkel 

 Actie nr. 13: Indicatieve stedenbouwkundige tools ontwerpen 
 Actie nr. 14: Aanbevelingen opstellen om duurzaam te verstedelijken en te bouwen 

 

Bronnen 

De informatie in dit document komt hoofdzakelijk uit de "Gids duurzame gebouwen" 

van Leefmilieu Brussel, rubriek water, beschikbaar op 

https://gidsduurzamegebouwen.brussels/water 

G_WAT04 – Het beheer van het afvalwater op het perceel verbeteren. 

De informatiebronnen uit andere documenten of websites staan in het document 

vermeld. 

 

 

 

 

 

http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-wat03-recuperer-l-eau-de-pluie.html?IDC=114&IDD=5740
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-wat04-ameliorer-la-gestion-des-eaux-usees-sur-la-parcelle.html?IDC=114&IDD=5730
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-mat05-choix-durable-d-un-materiau-de-couverture-de-toiture.html?IDC=89&IDD=5560
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-nat01-maximiser-la-biodiversite.html?IDC=26&IDD=4784
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/g-man00-procedure-de-gestion-du-projet-du-chantier-et-du-batiment.html?IDC=23&IDD=5482
http://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru
http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement?view_pro=1&view_school=1
http://www.uccle.be/administration/agenda-21
http://www.uccle.be/administration/agenda-21/plan-daction/fiches-actions/fiche-action-13.pdf
http://www.uccle.be/administration/agenda-21/plan-daction/fiches-actions/fiche-action-14.pdf
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Contact en algemene informatie 

 

 

 Contact gemeentediensten 

Milieudienst Technische Wegendienst Dienst Stedenbouw 

Tel.: 02/365.68.92 Tel.: 02/365.66.67 Tel.: 02/348.65.32 

E-mail: environnement3@uccle.be E-mail: voirie09@uccle.be E-mail: urba-09@uccle.be 

 
 

 

 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het 
waterbeheer en praktische gids 

Beschikbaar op www.ukkel.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:environnement2@uccle.be
mailto:voirie09@uccle.be
file://///SERVER-FILE/Coordinations_Transversales/Coordination_Eau/6.%20GT_RCU_EAU/RCU%20Eau,%20Guides,%20RapCol,%20Doc%20pour%20S.%20Urbanisme/Révision%20GT/urba-09@uccle.be
file://///SERVER-FILE/Coordinations_Transversales/Coordination_Eau/6.%20GT_RCU_EAU/Rcu%20eau%20-%20Uccle%20%20V2/www.uccle.be


35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


